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1. ZWECK DES DOKUMENTES 
Dieses Dokument hat den Zweck; den Benutzer bei der korrekten Installation und 
Konfiguration der CT und der Messgeräte, die an den dreiphasigen Hybridinverter 
angeschlossen werden können, anzuleiten. 

2. MESSUNG DER AUSTAUSCHSTRÖME MIT DEM 
STROMNETZ 
Die Messung der Austauschströme mit dem Stromnetz ist eine grundlegend wichtige 
Vorbedingung für das korrekte Funktionieren der Stromspeicherung in einer Batterie. 
Es gibt zwei Möglichkeiten für die korrekte Durchführung dieser Messung: 

1. Direkte Verwendung der in der Verpackung des Hybridinverters enthaltenen CT-
Sensoren. 

2. Verwendung des Messgeräts und der CT-Sensoren, die beide in der Verpackung des 
Hybridinverters enthalten sind. 

Die erste Modalität ist in allen Fällen anwendbar; in denen die Entfernung zwischen dem 
Hybridinverter und der Anbringungsstelle der Sensoren weniger als 50 Meter beträgt. Ist die 
Entfernung größer, muss auf die 2. Modalität zurückgegriffen werden. 
Die korrekte Anbringungsstelle der Sensoren oder des Messgeräts + CT-Sensoren für die 
Messung der Austauschströme mit dem Stromnetz ist in der nachstehenden Abbildung 
angegeben. 

2.1. Direkter Anschluss der CT-Sensoren 
Im Fall eines direkten Anschlusses der CT-Sensoren werden die zugehörigen Steckverbinder 
verwendet; die in der Verpackung des Inverters enthalten sind, wie in der Abbildung gezeigt. 

 
Abbildung 1 - Querschnitt der Inverteranschlüsse  

Diese Sensoren müssen direkt am Inverter am in Abbildung 2 gezeigten CT-Eingang nach den 
in Tabelle 1 angeführten Angaben angeschlossen werden.  
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Abbildung 2 - Nummerierte Anschlussstellen des CT -Steckverbinders  

 
PIN Definition Funktion Hinweise 

1 Ict_R- 
Negativer Sensor Phase R (L1) 

 Wird zum Anschließen des Stromsensors der Phase R (L1) 
benutzt 

2 Ict_R+ 
Positiver Sensor Phase R (L1) 

 

3 Ict_S- 
Negativer Sensor Phase S (L2) 

 Wird zum Anschließen des Stromsensors der Phase S (L2) 
benutzt 

4 Ict_S+ 
Positiver Sensor Phase S (L2) 

 

5 Ict_T- 
Negativer Sensor Phase T (L3) 

 Wird zum Anschließen des Stromsensors der Phase T (L3) 
benutzt 

6 Ict_T+ 
Negativer Sensor Phase T (L3) 

 

Tabelle 1 ɀ Schnittstellenbeschreibung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 - CT-Schnittstelle  

Darauf achten; richtig zu erkennen; wie die drei Phasen am Inverter am Netzsteckplatz 
angeschlossen werden. Die Sensoren jeder Phase müssen damit übereinstimmen. 
Die Sensoren positionieren, wobei auf die Angabe auf dem Sensor selbst (Pfeil) zu achten ist. 



 
 
 
4ÅÃÈÎÉÓÃÈÅÓ -ÅÒËÂÌÁÔÔ ȵ!ÎÓÃÈÌİÓÓÅ #4 ÏÄÅÒ -ÅÓÓÇÅÒßÔ HYD10-φτ+ȱ - Rev. 1.0 vom 30.06.2020 

 
 

 

K
e

n
n

u
n

g
: 
M

D-A
L-

G
I-0

0 

R
e

v
. 

4
.0

 v
o

m
 3

1
.0

1
.1

8
 

- 
A

n
w

e
n
d

u
n

g
: 

G
ID 

Handels- UIDN  IT12110P00002965 - Gesellschaftskapital ú 100.000,00 
V.E. 
Handels- register AR Nr. 03225010481 - Verzeichnis der Wirtschafts- und 
Verwaltungsdaten, AR - 94189 
ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen - Zertifikat  Nr. 9151 - CNS0 - IT-
17778 

  

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division 
Palazzo dellôInnovazione - Via Lungarno, 167-201 
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italien  
Tel. +39 055 91971  Fax. +39 055 9197515 
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - zcsazzurro.com 

 
Abbildung 4 - Verweis auf Sensorrichtung  

Falls eine Verlängerung der Verbindungskabel der Sensoren notwendig sein sollte, bis zu einer 
Länge von maximal 50 Metern Kabel mit Querschnitt 1,5 mm verwenden. 
Darauf achten, die Verlängerungsanschlüsse sachgerecht zu isolieren, um Probleme mit einer 
niedrigen Isolierung zu vermeiden. 
 
ACHTUNG: Die CT erst an die Phasen anschließen; nachdem diese an den Inverter 
angeschlossen wurden.  

 
Abbildung 5 - Installationsschema dreiphasiger Inverter mit CT  

2.1.1. Verfahren für Kalibrierung und Ausrichtung der CT-Sensoren 
TBD 

2.2. Anschluss des Messgeräts + CT-Sensoren 
Für Entfernungen über 50 Metern zwischen Inverter und Messpunkt muss zusätzlich zu den 
Sensoren das Messgerät verwendet werden, wie in der Abbildung gezeigt. 
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Sicherstellen; dass die Sonden so positioniert werden, dass jeder Torus nur die Stromflüsse 
bezüglich des Austauschs abliest. Damit das der Fall ist, wird angeraten, sie am Ausgang des 
Austauschzählers anzubringen.  

 
Abbildung 6 - Installationsschema Hybridinverter mit Messgerät am Austausch  

Die Verwendung sieht den Anschluss der Sensoren am Messgerät und den Anschluss des 
letzteren am Inverter mittels eines seriellen Ports vor. 
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Abbildung 7 - Messgerät (oben), CT-Sensoren (unten)  

Der Anschluss zwischen Messgerät und Sensoren wird nach dem Schema durchgeführt; das in 
der nachstehenden Abbildung angegeben ist.  
Den PIN 10 des Messgeräts mit dem Nullleiterkabel (N) verbinden, die PINs 2, 5 und 8 jeweils 
an die Phasen R, S und T anschließen. 
Hinsichtlich der Anschlüsse an die CT müssen die Klemmen des an der Phase R angebrachten 
Sensors mit PIN 1 (roter Draht) und PIN 3 (schwarzer Draht)  verbunden sein. 
Die Klemmen des an der Phase S angebrachten Sensors müssen mit PIN 4 (roter Draht) und 
PIN 6 (schwarzer Draht)  verbunden sein. 
Die Klemmen des an der Phase T angebrachten Sensors müssen mit PIN 7 (roter Draht) und 
PIN 9 (schwarzer Draht)  verbunden sein. 
Die Sensoren positionieren, wobei auf die Angabe auf dem Sensor selbst (Pfeil) zu achten ist. 
 
ACHTUNG: Die CT erst an die Phasen anschließen; nachdem diese an den Inverter 
angeschlossen wurden.  
 

 

 
Abbildung 8 - Anschlüsse von Messgerät und Sensoren 

Die Verbindung zwischen Messgerät und Inverter erfolgt über den seriellen Port RS485. 
Auf der Seite des Messgeräts ist dieser Port durch die PINs 24 und 25 gekennzeichnet. 
!ÕÆ ÄÅÒ )ÎÖÅÒÔÅÒÓÅÉÔÅ ×ÉÒÄ ÉÓÔ ÄÅÒ !ÎÓÃÈÌÕÓÓÐÏÒÔ ÁÌÓ ȵ#/-Ȱ ÇÅËÅÎÎÚÅÉÃÈÎÅÔ ÕÎÄ ÖÅÒÂÉÎÄÅÔ ÄÉÅ 
PINs 5 und 6 wie in den Abbildungen und den nachstehenden Tabellen angegeben. 
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Abbildung 9 - COM-Schnittstelle  

 

PIN 
Inverter 

Definition PIN Messgerät Hinweise 

5 
RS485 

Differenzialsignal + 
24 

Kommunikation mit den 
Messgeräten  

6 
RS485 

Differenzialsignal ɀ 
25  

Tabelle 2 ɀ Schnittstellenbeschreibung  

   
Abbildung 10 - Anschluss serieller Port Messgerät  

Für die Konfiguration des Messgeräts Bezug auf Kapitel 4 nehmen. 
 
HINWEIS: Bei Entfernungen zwischen Messgerät und Hybridinverter von mehr als 100 Metern 
wird angeraten; entlang der Verkettung 485 zwei Widerstände zu 120 Ohm anzuschließen, den 
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ersten am Inverter (zwischen den PINs 5 und 6 der Schnittstelle), den zweiten direkt am 
Messgerät (PIN 24 und 25). 

3. MESSUNG DER SOLARSTROMERZEUGUNG 
Wenn bereits ein oder mehrere Solarinverter an der Anlage vorhanden sind, kann man das 
Hybridsystem so arbeiten lassen, dass der Eigenverbrauch maximiert wird, indem nicht nur 
von den direkt am Hybridinverter angeschlossenen Solarplatten Strom bezogen wird; sondern 
durch Regelung der gesamten an der Anlage vorhandenen Produktion. 
All das lässt sich verwirklichen durch Anschluss eines zweiten Messgeräts; das zweckmäßig so 
positioniert ist; dass es die gesamte Produktion der Solaranlage (mit Ausnahme der des 
dreiphasigen Hybridinverters) abliest. 

 
Abbildung 11 - Installationsschema Hybridinverter mit Messgerät an Austausch und an Produktion  

4. KONFIGURATION DER PARAMETER DER 
MESSGERÄTE 
Nach dem richtigen Anschluss der Verkabelungen müssen die richtigen Parameter vom Display 
des Messgeräts eingestellt werden. 
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Abbildung 12 - Legende Messgerät 

1. Drücken zum: 
¶ ȵ"ÅÓÔßÔÉÇÅÎȰ 
¶ ȵ6ÅÒÓÃÈÉÅÂÅÎ ÄÅÓ #ÕÒÓÏÒÓȰ ɉzur Eingabe von Ziffern) 

2. $ÒİÃËÅÎ ÚÕÍ ȵ:ÕÒİÃËËÅÈÒÅÎȰ 
3. $ÒİÃËÅÎ ÚÕÍ ȵ(ÉÎÚÕÆİÇÅÎȰ 

4.1. Konfiguration des Messgeräts am Austausch 
Zum Konfigurieren der Vorrichtung auf den Modus Ablesung am Austausch ist es notwendig; in 
das Menü der Einstellungen zu gehen; wie nachstehend angegeben: 
1. SET  drücken, es erscheint die Aufschrift CODE 

  
2. Erneut SET ÄÒİÃËÅÎȟ ÅÓ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵφππȰȢ 

 
3. $ÉÅ :ÁÈÌ ȵχπρȰ ÅÉÎÔÉÐÐÅÎȡ 

a. !ÕÆ ÄÅÒ ÅÒÓÔÅÎ !ÎÓÉÃÈÔȟ ÁÕÆ ÄÅÒ ÄÉÅ .ÕÍÍÅÒ ȵφππȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔȟ ÄÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ 
ÕÍ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵφπρȰ ÚÕ schreiben. 

b.  SET Ú×ÅÉÍÁÌ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÅÎ #ÕÒÓÏÒ ÎÁÃÈ ÌÉÎËÓ ÚÕ ÖÅÒÓÃÈÉÅÂÅÎ ÕÎÄ ȵ6πρȰ 
hervorheben. 
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c. %ÉÎÍÁÌ ÄÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵχπρȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 
 

Hinweisȡ )Í &ÁÌÌ ÅÉÎÅÓ &ÅÈÌÅÒÓ ȵ%3#Ȱ ÄÒİÃËÅÎ ÕÎÄ ÄÁÎÎ ÅÒÎÅÕÔ ȵ3%4Ȱȟ ÕÍ ÄÅÎ ÅÒÆÏÒÄÅÒÌÉÃÈÅÎ 
Code noch einmal einzugeben. 

 
4. Durch Drücken von SET bestätigen, um zum Menü der Einstellungen zurückzukehren. 
5. Dann in die nachfolgenden Menüs gehen und die angegebenen Parameter einstellen: 

a. CT:  
i. SET drücken, um in das Menü zu gehen.   

ii. ȵτπȰ ÅÉÎÇÅÂÅÎȢ 
1. Auf der ÅÒÓÔÅÎ !ÎÓÉÃÈÔȟ ÁÕÆ ÄÅÒ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵρȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔȟ ÄÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÉÅ 
:ÁÈÌ ȵρπȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 

2. SET ÅÉÎÍÁÌ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÅÎ #ÕÒÓÏÒ ÎÁÃÈ ÌÉÎËÓ ÚÕ ÖÅÒÓÃÈÉÅÂÅÎ ÕÎÄ ȵρπȰ 
hervorheben. 

3. $ÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÍÅÈÒÍÁÌÓ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵτπȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 
 

Hinweis: )Í &ÁÌÌ ÅÉÎÅÓ &ÅÈÌÅÒÓ ȵ3%4Ȱ ÄÒİÃËÅÎȟ ÂÉÓ ÄÉÅ :ÉÆÆÅÒ ÆİÒ ÄÉÅ 4ÁÕÓÅÎÄÅÒ 
ÈÅÒÖÏÒÇÅÈÏÂÅÎ ÉÓÔȠ ÄÁÎÎ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ ÂÉÓ ÎÕÒ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵρȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔȢ 
An diesem Punkt den oben beschriebenen Vorgang wiederholen. 
 

 
iii. :ÕÍ "ÅÓÔßÔÉÇÅÎ ȵ%3#Ȱ ÄÒİÃËÅÎ ÕÎÄ ÄÁÎÎ ȵᴼȰ ȟ ÕÍ ÄÉÅ Îßchste Einstellung zu 

durchlaufen. 
 

4.2. Konfiguration des Messgeräts an der Produktion 
Zum Konfigurieren der Vorrichtung auf den Modus Ablesung an der Produktion ist es 
notwendig; in das Menü der Einstellungen zu gehen; wie nachstehend angegeben: 

1. SET  drücken, es erscheint die Aufschrift CODE 
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2. Erneut SET ÄÒİÃËÅÎȟ ÅÓ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵφππȰȢ 

 
3. $ÉÅ :ÁÈÌ ȵχπρȰ ÅÉÎÔÉÐÐÅÎȡ 

a. !ÕÆ ÄÅÒ ÅÒÓÔÅÎ !ÎÓÉÃÈÔȟ ÁÕÆ ÄÅÒ ÄÉÅ .ÕÍÍÅÒ ȵφππȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔȟ ÄÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ 
ÕÍ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵφπρȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 

b.  SET zweimal drücËÅÎȟ ÕÍ ÄÅÎ #ÕÒÓÏÒ ÎÁÃÈ ÌÉÎËÓ ÚÕ ÖÅÒÓÃÈÉÅÂÅÎ ÕÎÄ ȵφπρȰ 
hervorheben. 

c. %ÉÎÍÁÌ ÄÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵχπρȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 
 

Hinweisȡ )Í &ÁÌÌ ÅÉÎÅÓ &ÅÈÌÅÒÓ ȵ%3#Ȱ ÄÒİÃËÅÎ ÕÎÄ ÄÁÎÎ ÅÒÎÅÕÔ ȵ3%4Ȱȟ ÕÍ ÄÅÎ ÅÒÆÏÒÄÅÒÌÉÃÈÅÎ 
Code noch einmal einzugeben. 

 
4. Durch Drücken von SET bestätigen, um zum Menü der Einstellungen zurückzukehren. 
5. Dann in die nachfolgenden Menüs gehen und die angegebenen Parameter einstellen: 

a. CT:  
i. SET drücken, um in das Menü zu gehen.   

ii. ȵτπȰ ÅÉÎÇÅÂÅÎȢ 
1. Auf der ersten Ansicht, auf der die Zahl ȵρȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔȟ ÄÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÉÅ 
:ÁÈÌ ȵρπȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 

2. SET ÅÉÎÍÁÌ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÅÎ #ÕÒÓÏÒ ÎÁÃÈ ÌÉÎËÓ ÚÕ ÖÅÒÓÃÈÉÅÂÅÎ ÕÎÄ ȵρπȰ 
hervorheben. 

3. $ÉÅ 4ÁÓÔÅ ȵᴼȰ ÍÅÈÒÍÁÌÓ ÄÒİÃËÅÎȟ ÕÍ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵτπȰ ÚÕ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎȢ 
 

(ÉÎ×ÅÉÓȡ )Í &ÁÌÌ ÅÉÎÅÓ &ÅÈÌÅÒÓ ȵ3%4Ȱ ÄÒİcken, bis die Ziffer für die Tausender 
ÈÅÒÖÏÒÇÅÈÏÂÅÎ ÉÓÔȠ ÄÁÎÎ ȵᴼȰ ÄÒİÃËÅÎȟ ÂÉÓ ÎÕÒ ÄÉÅ :ÁÈÌ ȵρȰ ÅÒÓÃÈÅÉÎÔȢ 
An diesem Punkt den oben beschriebenen Vorgang wiederholen. 
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iii. :ÕÍ "ÅÓÔßÔÉÇÅÎ ȵ%3#Ȱ ÄÒİÃËÅÎ ÕÎÄ ÄÁÎÎ ȵᴼȰ ȟ ÕÍ ÄÉÅ ÎßÃÈÓÔÅ %ÉÎÓÔÅÌÌÕÎÇ ÚÕ 

durchlaufen. 
 

b. ADDRESS:  
i. SET drücken, um in das Menü zu gehen: 

ii. ȵπςȰ ÓÃÈÒÅÉÂÅÎ ɉÉÎÄÅÍ ÍÁÎ ÁÕÆ ÄÅÒ !ÎÓÉÃÈÔ ȵπρȰ ÅÉÎÍÁÌȵᴼȰ ÄÒİÃËÔɊȢ   

 
iii. :ÕÍ "ÅÓÔßÔÉÇÅÎ ȵ%3#Ȱ ÄÒİÃËÅÎȢ 


